
Покрівельно – Фасадний Центр
м.Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 63
Тел: (056) 462- 09-23, (067)606-77-33

08.04.2016

Прайс від 09.03.2016 30,20 грн.

Марки GeoSvit® Ціна, евро Ціна, грн.

Geosvit HDPE® 0,60 мм 2,17 65,63

Geosvit HDPE® 0,75 мм 2,73 82,55

Geosvit HDPE® 1,00 мм 3,40 102,68

Geosvit HDPE® 1,50 мм 5,13 155,03

Geosvit HDPE® 2,00 мм 6,80 205,36

Geosvit HDPE® 2,50 мм 8,53 257,71

Geosvit HDPE® 0,60 мм 2,12 64,02

Geosvit HDPE® 0,75 мм 2,65 80,13

GeoSvit®HDPE (відкритий тип)

GeoSvit®HDPE (закритий тип)

GeoSvit®  – рулонний полімерний водонепроникний бар'єр, виготовлений з первинної 

сировини поліетилену високої щільності (HDPE) або лінійного поліетилену низької 

щільності (LLDPE). Мембрана має гладку поверхню з обох боків. Під запит доступний 

продукт з шорсткою поверхнею з одного чи обох боків.

Geosvit HDPE® 0,75 мм 2,65 80,13

Geosvit HDPE® 1,00 мм 3,32 100,26

Geosvit HDPE® 1,50 мм 4,99 150,60

Geosvit HDPE® 2,00 мм 6,60 199,32

Geosvit HDPE® 2,50 мм 8,27 249,65

HDPE пруток (кг) 11,47 346,29

Geosvit LLDPE® 1,00 3,79 114,36

Geosvit LLDPE® 1,50 5,67 171,13

Geosvit LLDPE® 2,00 7,53 227,51

Geosvit LLDPE® 2,50 9,40 283,88

складські позиції

Термін поставки позицій під замовлення - 3-5 тижнів

GeoSvit®LLDPE 


